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マフラーカッター本体

ドレーン穴

六角ナット M6（緩み止めとして使用）

六角ボルト 【ロードスター】M6×25(締付けトルク2.0N・ｍ）

　　　　   【MPV】M6×30（締付けトルク0.8N・ｍ）

　　　　　 【ATENZA】M6×25（締付けトルク0.8N・ｍ）

六角ボルト  【ロードスター】M6×25(締付けトルク2.0N・ｍ）

        　　【MPV】M6×30（締付けトルク3.0N・ｍ）

　　　　　　【ATENZA】M6×30（締付けトルク3.0N・ｍ）

ー真上から見た図ー

ーA断面ー

（金属バンドで固定の際、振れ止めの補助として使用）

リアバンパー

リアバンパー
鉛直ライン

15mm以上

A断面

テールパイプ

テールパイプ

後
方

車両上面から見た図
本図は右（運転席側）を示す

※注意：マフラーカッター本体と、車両「バンパー」もしくは「リアアンダースカート」との
� クリアランスを確保して固定して下さい。

左（助手席側）右（運転席側）

車両前面から見た図

【ロードスター】

金属バンド

六角ボルト M6×25

【MPV】

金属バンド

六角ボルト M6×30

【アテンザ】

金属バンド

六角ボルト 前側 M6×30
　　     　後側 M6×25

純正マフラー

マフラーカッターM6×25

M6×30

【アテンザ】

�

*MPVは、リアアンダースカート同時装着の場合となり
ノーマルバンパー車への装着は右図を参照ください。

*斜線部の、純正マフラーカッター部
端末に取り付けバンドの金具が掛かる
様に取り付けてください。

MPV純正リアバンパー
（エアロ未装着）の場合

Front→
純正バンパー

純正マフラーカッター


