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ROOF RACK KIT HALF SIZE ルーフラックキット ハーフサイズ
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ブラケット推奨位置：端から3本目と4本目の間

取り付け前にルーフラック本体をベースバーに載せて
仮合わせし、ブラケットの取付位置を決めてください。

※均等にする

[H]ノブ
[I]大ナット(M6)

一番下まで落とし込む

[F]フロントプレート

[A]ルーフラック本体に[B]サイドプレートを取り付けます。

①取付位置：[A]ルーフラック本体の前から6番目と7番目のパイプの図示の位置を目安にして
　　　　　　[B]サイドプレート上端を合わせます。

②パイプに[C]パイプクランプを挟みます。
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図❶
パイプの溶接部パイプの溶接部

6番目、7番目のパイプ [B]サイドプレート

[E]フランジナット(M5)

[D]平小ねじ(M5×25)

穴位置を合わせる

③[D]平小ねじ(M5×25)と[E]フランジナット(M5)で固定します。
※木製部分にめり込まない程度に締め込んで下さい。

[C]パイプクランプ

[A]ルーフラック本体に[F]フロントプレートを取り付けます。２

ルーフラックを車両のベースバーに載せて固定します。３

[I]大ナット(M6)を[H]ノブの穴の
一番下まで落とし込みます。

[A]ルーフラック本体に[G]クランプを挟み、
[F]フロントプレートを[H]ノブと[J]角根丸頭
ボルトで仮固定します。

[L]ブラケットBを完成図の位置を参考
にルーフラックに取り付けます。

ルーフラックをベースバーに載せて
[K]ブラケットAと[M]ブラケットCで
挟みます。

[P]ノブスターに[Q]小ナット(M6)を落とし
込み、[M]ブラケットCの下から[N]キャップ
ボルト(M6×55)と[O]平ワッシャー(M6)にて
左右均等に締め込みます。

[H]フロントプレートを起こして[H]ノブを本締めします。図❷

図❸

下側からパイプに
はめ込みます

突起を外側に向ける 下からあてがいます。
[L]ブラケットB [M]ブラケットC

[K]ブラケットA

ベースバー

[O]平ワッシャー(M6)

[N]キャップボルト(M6×55)

[P]ノブスター

[Q]小ナット(M6)

[R]L形レンチで締め込みます
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※緩み・ガタ等がないか、定期的に確認や増し締めを行って下さい。
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起こす

[F]フロントプレート
[H]ノブ[F]フロントプレート

[G]クランプ

[A]ルーフラック本体

[J]角根丸頭ボルト(M6×70)


