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1

ボンネットガーニッシュ 1A
PACプライマー N-200 E-085

C-649
E-070

B

部品名称 個数 部品番号No.

ボンネットステー 2C
クッション材(10×20mm)D 2

1
極低頭六角穴付ボルト(M5×8) 2E A-148

部品名称 個数 部品番号No.

平ワッシャー(M5) 2F B-112

［A］ボンネットガーニッシュ ［B］PACプライマー N-200 ［C］ボンネットステー ［D］クッション材(10×20mm)
　　   1シート2枚付き

［E］極低頭六角穴付ボルト
　　  (M5×8)

［F］平ワッシャー
　　   (M5)
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本
注
意
事
項
は
作
業
前
に
必
ず
お
読
み
い
た
だ
き
、
終
了
後
は
お
客
様
へ
お
忘
れ
無
く
お
渡
し
下
さ
い
。

 2023
年
7
月
7
日

- 注
意
事
項
 -

- 全
般
的
注
意
事
項
及
び
、
開
梱
時
確
認
事
項
 -

・
本
注
意
事
項
及
び
取
付
説
明
書
の
記
載
事
項
を
守
ら
な
か
っ
た
為
に
発
生
し
た
不
具
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
の
で

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
開
封
後
、
す
ぐ
に
製
品
・
梱
包
内
容
等
の
確
認
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
塗
装
／
加
工
後
、
お
取
り
付
け
後
の
交
換
・
返
品
等
は

お
受
け
出
来
か
ね
ま
す
為
、
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
必
ず
仮
合
わ
せ
を
行
い
、
取
り
付
け
位
置
の
確
認
を
行
っ
て
下
さ
い
。

- 安
全
に
関
す
る
注
意
事
項
 -

・
本
製
品
を
取
付
け
る
際
に
は
、
車
両
を
必
ず
平
ら
な
場
所
に
停
め
て
安
全
に
作
業
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
サ
イ
ド
ブ
レ
ー
キ
を
引
き
、
必
ず
エ
ン
ジ
ン
を
停
止
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

・
エ
ン
ジ
ン
が
か
か
っ
て
い
る
状
態
で
は
絶
対
に
作
業
を
行
な
わ
な
い
で
下
さ
い
。
ま
た
、
マ
フ
ラ
ー
、
エ
キ
ゾ
ー
ス
ト
パ
イ
プ
が
充
分
に

冷
え
た
状
態
で
作
業
を
お
こ
な
っ
て
下
さ
い
。

・
作
業
は
２
名
以
上
の
複
数
名
行
う
こ
と
を
お
奨
め
し
ま
す
。

- 作
業
前
、
作
業
中
の
一
般
的
注
意
事
項
 -

・
本
製
品
を
取
り
付
け
る
部
分
は
埃
や
汚
れ
を
取
り
除
い
て
下
さ
い
。

・
取
り
外
し
た
部
品
の
紛
失
や
傷
つ
き
、
油
脂
な
ど
の
異
物
付
着
が
な
い
よ
う
、
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
製
品
の
脱
落
、
改
造
、
誤
使
用
等
に
よ
る
ク
レ
ー
ム
及
び
故
障
・
事
故
損
害
等
に
つ
い
て
弊
社
は
一
切
の
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
の
で
、

予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

- 塗
装
に
関
す
る
注
意
事
項
 -

・
塗
装
の
際
は
＃
400程

度
の
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
で
十
分
に
足
付
け
を
行
な
っ
て
塗
装
し
て
下
さ
い
。

・
樹
脂
製
品
は
、
50℃

以
上
の
温
度
で
の
焼
付
塗
装
は
絶
対
に
行
な
わ
な
い
で
下
さ
い
。

- 両
面
テ
ー
プ
、
粘
着
テ
ー
プ
に
関
す
る
注
意
事
項
 -

・
ボ
デ
ィ
コ
ー
ト
等
さ
れ
て
い
る
車
両
は
接
着
効
果
が
十
分
に
発
揮
出
来
ま
せ
ん
。
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
な
ど
を
使
用
し
、

接
着
部
分
の
ボ
デ
ィ
コ
ー
ト
被
膜
を
完
全
に
除
去
し
て
く
だ
さ
い
。

・
両
面
テ
ー
プ
は
外
気
温
が
15℃

以
下
に
な
る
と
接
着
力
が
低
下
し
ま
す
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
両
面
テ
ー
プ
及
び
接
着
面
を
ド
ラ
イ
ヤ
ー

等
で
温
め
て
か
ら
施
工
し
て
下
さ
い
。

・
両
面
テ
ー
プ
の
接
着
時
は
、
圧
着
を
十
分
に
行
っ
て
下
さ
い
（
目
安
圧
着
力
5kgf/㎡

）
。
尚
、
施
工
後
24時

間
は
洗
車
や
高
速
走
行
は

控
え
て
下
さ
い
。

・
両
面
テ
ー
プ
等
の
再
使
用
は
し
な
い
で
下
さ
い
。

- PA
C
プ
ラ
イ
マ
ー
に
関
す
る
注
意
事
項
 -

・
塗
布
後
は
十
分
に
乾
燥
さ
せ
て
下
さ
い
。

・
塗
布
す
る
際
、
貼
り
付
け
箇
所
か
ら
プ
ラ
イ
マ
ー
液
が
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
下
さ
い
。

・
は
み
出
し
た
場
合
は
脱
脂
剤
で
素
早
く
拭
取
っ
て
下
さ
い
。
  は
み
出
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
黄
色
く
変
色
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

- 電
装
系
に
関
す
る
注
意
事
項
 -

・
電
装
品
が
関
係
す
る
製
品
の
場
合
、
必
ず
バ
ッ
テ
リ
ー
の
マ
イ
ナ
ス
端
子
を
外
し
て
作
業
を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

- 使
用
時
の
注
意
事
項
 -

・
外
装
部
品
の
場
合
、
自
動
洗
車
機
の
使
用
は
破
損
を
招
く
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
絶
対
に
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
車
輌
下
面
に
取
り
付
け
る
製
品
の
場
合
、
下
端
と
地
面
と
の
距
離
が
近
く
な
っ
て
い
ま
す
。
段
差
、
縁
石
、
地
下
駐
車
場
出
入
口
、

輪
留
め
に
干
渉
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
破
損
し
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ボ
ル
ト
類
の
締
め
付
け
過
ぎ
に
よ
る
製
品
の
破
損
を
防
ぐ
為
、
組
付
け
及
び
、
取
付
け
作
業
は
手
締
め
で
行
っ
て
下
さ
い
。

　
　エ
ア
ツ
ー
ル
や
電
動
工
具
に
よ
る
締
付
け
は
決
し
て
行
わ
な
い
で
下
さ
い
。

・ 塗
装
の
際
は
使
用
す
る
塗
料
の
注
意
書
に
従
っ
て
、下
処
理
、塗
装
を
行
っ
て
下
さ
い
。

３
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 [C] ボンネットステーに [D] クッション材を貼り付けます。 [C] ボンネットステーを [A] ボンネットガーニッシュの穴位置に合わせて 
[E] M5ｘ8極低頭ボルトで取り付けします。

 [E] M5ｘ8極低頭
　　六角穴付ボルト

 [F] 平ワッシャー(M5)

 [A] ボンネットガーニッシュ

車体ボンネット

 [C] ボンネットステー

16ｍｍ厚

36ｍｍ厚

30ｍｍ厚

緩衝材

プレート+両面テープ2ｍｍ厚

両面テープ2ｍｍ厚

作業手順　　外周の両面テープ端末の剥離紙を3～4㎝剥がし、外側に出してマスキングテープ等にて仮止めしておきます。
　　　　　　内側の両面テープ及び、短い両面テープは剥離紙を全て剥がしておきます。
　　　　　　 [A] ボンネットガーニッシュを車体側ボンネットにのせて剥離紙を全て引き抜き車体に圧着させます。

※純正ボンネットへの位置出しの為、テープ接着部にミラーマット等を挟んでおいて、
順を追って両面テープ圧着＆ミラーマット等の引き抜きを行うとより綺麗に装着できます。

 [A] ボンネットガーニッシュ

内側2箇所の両面テープは剥離紙を
全て剥がしておきます

先に前側の両面テープ面を位置合わせします

剥離紙を引抜く 剥離紙を引抜く

剥離紙を引抜く

ブラケット取付け穴位置

剥離紙を引抜く
剥離紙を引抜く

剥離紙を引抜く

剥離紙を引抜く

左右の短い
両面テープは
剥離紙を全て
剥がしておきます

ブラケット取付け穴位置

[C]ボンネットステー

[D]クッションシート

下にも貼ります
(はみ出してしまう部分はカットしてください。)

作業手順　　下図[A] ボンネットガーニッシュ本体に両面テープ及び緩衝材が貼られている事を確認して下さい。

作業手順　　 [A] ボンネットガーニッシュ本体を車両前側のプレート+両面テープの面を基準に車体ボンネットに仮合わせ
　　　　　　をして両面テープ貼付け面の位置を確認します。一旦 [A] ボンネットガーニッシュ本体を外し、車両ボンネット
　　　　　　の両面テープ貼付け面に [B] PACプライマー（接着促進剤）を塗布し、10分以上乾燥させて下さい。
　　　　　　※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。

3

作業手順　　 [C] ボンネットステーに[D] クッション材を貼り付けてから、
 [A] ボンネットガーニッシュ前面裏側に[C]ボンネットステーを[E]M5ｘ8極低頭ボルトIと[F]平ワッシャー(M5)で取り付けてください。

4作業手順　　 別売りの[ LITTLE:Dレターエンブレムを取り付ける場合、レターエンブレムを梱包しているスポンジを位置決めのガイドにしてボンネットに貼り付けて下さい。
　　　　　　※貼付け面はシリコンオフ/ホワイトガソリン等にて入念に清掃及び脱脂を行って下さい。

ブラケット取付け穴位置 ブラケット取付け穴位置

スポンジ

ボンネットの前端末にスポンジ下端末を合わせます切欠きの角を穴の中心に合わせます 切欠きの角を穴の中心に合わせます

図 アッパーフロントグリル両面テープ貼付け1


