
構成部品表
FACE CHANGE KIT フェイスチェンジキット

1ルリグトンロフ1
ライトカウル LH/RH

E-655

E-652

E-612

2

部品名称 個数 部品番号No.

1スネーハーレリ3
コントローラーハーネス(G / Gターボ用) E-653

4

107-E0NT12-N ーマイラプCAP
１

2組 E-246

5
LUCKYレターエンブレム

1
6

透明保護テープ(70×40mm)7
PACプライマー K-500

結束バンド L=150mm

8
面ファスナー

2角目ヘッドライト

9
10

各１

2
1

6
結束バンドベース 4 E-33111

12

15

[13] 角型ウインカー [14] サイド1ブラケット LH/RH

C-711/712
16

部品名称 個数 部品番号No.

17
18
19

各１

20

サポートステー LH/RH

21

C-709/710サイド2ブラケット LH/RH

22
23
24

各１
各1

B-038平ワッシャー 大(M6) 4
B-039フランジナット(M6) 4
A-171アプセットボルト (M6×12) 24

4)3M(トルボスラト

C-705/706アンダーブラケット LH/RH
ヘッドライトブラケット LH/RH 各１ C-707/708

25
26

E-6432

サイド1ブラケット LH/RH

角型ウインカー13

14 各１ C-703/704

27

4)3M(ーャシッワ平
E-413ヘッドライトハウジング LH/RH 各1

B-083
B-055

A-129
フランジナット(M3) 4

E-592/593ギボシ端子オス(スリーブ) 2
E-5352)ブーリス(子端丸

イラプCAP ]5[スネーハーラーロトンコ ]4[スネーハーレリ ]3[HR/HL ルウカトイラ ]2[ルリグトンロフ ]1[ マー N-210NT [6] LUCKYレターエンブレム

[7] 透明保護テープ
　   (70×40mm)

mm051=L ドンバ束結 ]01[005-K ーマイラプCAP ]8[ [9] 面ファスナー [12] 角目ヘッドライト[11] 結束バンドベース [15] アンダーブラケット LH/RH

[16] ヘッドライトブラケット LH/RH [17] サポートステー LH/RH [18] サイド2ブラケット LH/RH [19] アプセットボルト
　   (M6×12)

[20] フランジナット
　   (M6)

[21] 平ワッシャー 大
　   (M6)

[22] トラスボルト
　   (M3)

[23] フランジナット
　   (M3)

[24] 平ワッシャー
　   (M3)

[25] ヘッドライトハウジング LH/RH [26] ギボシ端子オス(スリーブ) [27] 丸端子(スリーブ)

E-171

E-444

E-576
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コントローラーハーネス(X / Xターボ用)
1

E-712
or



オートハイビームについて

取付作業者様へ　※構成部品表及び取付説明書は必ずお客様へお渡しください。

ハイビーム表示

本キットは、デザイン上、角形ハロゲンヘッドライトへ換装を行うことにより、オートハイビーム時の
ADB（アダプティブドライビングビーム）機能による段階的な照射範囲・明るさの調整はできなくなり、
配光は、ハイビームとロービームの2段階のみとなります。
その為、オートハイビーム時、道路状況によってロービームへ切り替わった際、メーターパネル内のハ
イビーム表示が点灯したままになる場合があります。
予めご了承ください。

※オートハイビームの使い方、自動切り替え条件などについては、車両付属の取扱説明書（抜粋版）を
　参照してください。

①ブレーキを踏まずにエンジンスタートボタンを2回プッシュします。
　ここから以下の作業を10秒以内に行います。

②右レバー(ライトコントロールレバー)のライトスイッチをAUTOの位置から前方向に4回ひねり
　ます。
③右レバーを手前に引きながら(パッシング状態を保持)、前方向に4回ひねります。

④インパネのオートハイビームランプが5回点滅で完了です。

元に戻す場合はもう一度、①から同じ作業を行ってください。

◆オートハイビームをキャンセルしたい場合は、以下の方法で機能を停止することが出来ます◆


