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REAR BUMPER リアバンパー

センサーカバー 4①

フランジナット(M4)

リアクリアランプ(2-RC) 2 E-327
E-457

E-329
E-328
E-438
E-518

E-439
E-331
E-444

②

部品名称 個数 部品番号No. 部品名称 個数 部品番号No.

リアレッドランプ(4-RR) 2③
リアオレンジランプ(3-RO) 2④
ランプハーネス

2
⑤

バルブ球　LEDダブル球
2

3

1セット

⑥
6

1セット
2

⑦
バルブ球　シングル球 2⑧
タイラップベース(2個付き) 8⑨
タイラップ(L150)⑩

C-517RH
C-516LH

B-040

A-138
A-118
E-381

B-069
C-518
A-126

3

10
8

フェンダーブラケット(L/R)

⑫

フランジキャップボルト(M6×15)

⑬

アクセサリーボルト/ナット
⑭

リフレクター角形
⑮

リアバンパーインナーカバー
⑯

スピードナット(M6 長)
⑰

リアバンパーブラケット
⑱

アプセットボルト(M6×15)
㉑

⑲
⑳

4

6
1431-Aトラス小ネジ(M4×8) E-701PACプライマー N-210NT
1ナンバー灯台座

㉒

10 B-114平ワッシャー(M6)㉓

3
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⑪

①センサーカバー ②リアクリアランプ
　(2-RC)

③リアレッドランプ
　(4-RR)

④リアオレンジランプ
　(3-RO)

⑤ランプハーネス ⑥バルブ球
　LEDダブル球

⑧バルブ球
　シングル球

⑨タイラップベース
　(2個付き)

⑩タイラップ
　(L150)

⑪トラス小ネジ
　(M4×8)

⑫フランジナット
　(M4)

⑬フェンダーブラケット
　(L/R)

⑭フランジキャップ
　ボルト(M6×15)

⑮アクセサリーボルト
　/ナット

⑯リフレクター角形

㉓平ワッシャー
　(M6)

⑰リアバンパー
　インナーカバー

⑱スピードナット
　(M6 長)

⑲リアバンパー
　ブラケット

⑳アプセットボルト
　(M6×15)

㉑ナンバー灯台座 ㉒PACプライマー
　N-210NT

リトルDリアバンパー
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センサーカバー 4① トラス小ネジ(M4×8)⑪
リアクリアランプ 2②
リアレッドランプ 2③
リアオレンジランプ 2④
ランプハーネス⑤

バルブ球, LEDダブル球

2

ー
2

3

3
⑥

ー
23

8
10

⑦
バルブ球, クリア シングル 6⑧
タイラップベース(2個付き) 2⑨
タイラップ 8⑩

REAR BUMPER リアバンパー

EVERY [DA17V/W] “LITTLE-D” 取付説明書

図1 Ａ
作業手順  ■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください ■

1. 車両からリアバンパー及び、左右の樹脂ブラケット、フェンダーライナーを取り外
します。（サービスマニュアル及び下図を参照してください）

1セット
1セットフランジナット(M4)⑫

フェンダーブラケット(R/L)⑬
フランジキャップボルト⑭
アクセサリーボルト⑮

リフレクター⑯ 1ナンバー灯台座㉑
1PACプライマー㉒
10平ワッシャー(M6)㉓

リアバンパインナーカバー(R/L)⑰
スピードナット⑱
リアバンパーブラケット⑲
アプセットボルト⑳

4

6

②リアクリアランプ

うす茶色ソケット

③リアレッドランプ④リアオレンジランプ

⑤ランプハーネス

⑥バルブ球, LEDダブル球

⑧バルブ球, クリア シングル ②リアクリアランプ

図の配置に各ランプを取り付け、⑤ランプ
ハーネスのソケットに各バルブ球を差し込み、
該当のランプにソケットを接続してください。

③リアレッドランプ
④リアオレンジランプ※左右共通作業（図はRH）

リトルDリアバンパー

UP
RH

［裏面視］

注意 バンパーの塗装、取り付け前に必ずご確認お願いします。

①センサーカバー

センサー非装着車両の場合に
取り付けます

裏側からツメを矢印の方向に
押すとカチッと装着されます

上側

文字の
向きに注意

［裏面視］

センサーベゼル

別売りセンサーベゼル
付属黒シール貼り付け

センサーを
バンパー同色に
塗装します

センサー

センサーベゼルを
表側から差し込む

※リアパーキングセンサー装着車はセンサーとセンサーベゼルをバンパー色に塗装する必要があります。
また別売りの黒塗装済みセンサーベゼルを購入の場合はセンサー部に黒シールを貼り付けます。

※別売りの塗装済みセンサーベゼルを
取り付けの場合

※センサーを車両から移設の場合

⑫フランジナット

⑪トラス小ネジ
表側

裏側

⑪トラス小ネジを表側から
取り付けます

車両ハーネスは必ず図のように
台座の前方に通してください

㉑ナンバー灯台座

：⑨タイラップベース、
⑩タイラップ固定箇所

車両ハーネスの余長を調整し、
固定してください。

※図の配置は一例です。
　任意の位置に固定してください。

⑭フランジ
キャップ
　ボルト

㉓平ワッシャー

⑬フェンダーブラケット
※R/L識別刻印ありR：

C517 / L：C516

センサーベゼルを
バンパー同色に
塗装します

センサーベゼルは
黒色（ZJ3）で
塗装済み
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Ｄ

Ｂ Ｃ
Ｅ

リアパーキングセンサー
非装着車の場合

※左右共通作業
（図はLH）

⑧バルブ球, クリア シングル

次ページに続きます

2. 図1-Aを参考に、リトルDリアバンパーに車両リアバンパーからリアパーキングセン
サー、センサーベゼルを移設します。
センサー非装着車両の場合は、①センサーカバーを取り付けてください。
また、純正センサーベゼルを使用する際は、バンパー色に塗装してください。
オプション（別売り）のセンサーベゼルは黒色に塗装済みでセンサー表面に貼る黒
シールが付属されています。

4. 図1-Cを参考に、リトルDリアバンパーに車両リアバンパーからナンバー灯を㉑ナン
バー灯台座に移設して取り付けます。
㉑ナンバー灯台座は⑪トラス小ネジ、⑫フランジナットで固定します。

6. 図1-Eを参考に、リトルDリアバンパーホイールアーチ部上方に⑬フェンダーブラケ
ットを⑭フランジキャップボルトと㉓平ワッシャーで仮締めします。

5. 図1-Dを参考に、リトルDリアバンパーに車両リヤバンパーから車両ハーネスを移設
します。
負荷が掛からないよう配置し、移設したナンバー灯、センサーに車両ハーネスのコ
ネクターを接続します。
図の位置を参考に⑨タイラップベースを貼り付け、車両ハーネスを⑩タイラップで
固定します。
※事前に⑨タイラップベースの両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコン
オフ等で入念に清掃及び脱脂を行ってから㉒PACプライマーを塗布し、10分以上乾

　　燥せてください。

3. 図1-Bを参考に、リトルDリアバンパーに②リアクリアランプ、③リアレッドランプ、
④リアオレンジランプをそれぞれ付属のビスで固定し、⑤ランプハーネスのソケッ
トに⑥バルブ球, LEDダブル球、⑧バルブ球, クリア シングルを取り付けてく
ださい。各ランプに該当ソケットを差し込みます。

※左右共通作業（図はRH）フェンダーライナー

樹脂ブラケット



REAR BUMPER リアバンパー
7.  図2を参考に、リトルDリアバンパーに⑮アクセサリーボルトを付属ナットで取り付け
　 ます。

10.  図4を参考に、車両図示部に⑲リアバンパーブラケットを⑳アプセットボルトで固定
　   します。

13.  図6を参考に、車両図示部に⑰リアバンパーインナーカバーを⑳アプセットボルトで
　   仮締めします。

14.  図6を参考に、リトルDリアバンパー下面及び側面の⑰リアバンパーインナーカバー
　   の⑱スピードナット部を⑭フランジキャップボルトと㉓平ワッシャーで仮締めします。

11.  図5を参考に、リトルDリアバンパー側面内側の両面テープの剥離紙を全て剥がしま
　   す。
　   ※事前に両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及
　　   び脱脂を行ってください。

12.  図5を参考に、リトルDリアバンパーを車両に仮あてし、バンパーに配置したハーネ
　   スを車両ハーネスに接続し、各灯火類の点灯確認を行ってから下記要領で各部を締結
　   してください。

　［締結部］  
　❶後面上部中央を⑳アプセットボルトで仮締めし、左右を車両クリップで固定します。
　❷リトルDリアバンパーとナンバープレートを車体に車両ナンバーボルトで共締め（仮
　　締め）します。
　❸ホイールハウス折り返し部を⑭フランジキャップボルトと㉓平ワッシャー、ホイール
　　ハウス内側を⑳アプセットボルトで⑬フェンダーブラケットに仮締めします。
　❹下面⑲リアバンパーブラケット部に⑭フランジキャップボルトと㉓平ワッシャーで仮
　　 締めします。
　❺リトルDリアバンパーの各部クリアランスを確認して、側面内側の両面テープ接着面
　　を圧着します。

9.  図3を参考に、⑰リアバンパーインナーカバーに⑱スピードナットを取り付けます。

8.  図2を参考に、リトルDリアバンパーに⑯リフレクターを貼り付けます。
　※事前に⑯リフレクターの両面テープ貼り付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等
　　で入念に清掃及び脱脂を行ってください。

図2 ※左右共通作業（図はRH）

図5 ※左右共通作業（図はRH） 図6 ※左右共通作業（図はRH）

図3 ※左右共通作業（図はRH） 図4 ※左右共通作業（図はRH）
⑮アクセサリーボルト
裏側から付属ナットで固定

⑯リフレクター

UP

RH

リトルDリアバンパー

⑱スピード
　ナット

⑱スピードナット

⑰リアバンパー
　インナーカバー

FR
RH

⑳アプセット
　ボルト

⑲リアバンパーブラケット
UP

FR

UP
FR

⑰リアバンパー
　インナーカバー

⑳アプセット
　ボルト

❶ ❶

後面上部中央

⑳アプセット
　ボルト

車両クリップ

車両ナンバーボルト
ナンバープレート

15.  各部のクリアランス等を確認して仮締めした各締結部を本締めして完成です。

⑭フランジキャップボルト
㉓平ワッシャー

圧着
圧着

側面内側
両面テープ

⑬フェンダーブラ
ケットに固定

⑳アプセット
　ボルト

UP

FR

UP

FR

PAGE 2

⑳アプセット
　ボルト

⑭フランジ
　キャップボルト

UP

FR

⑲リアバンパー
　ブラケット部 ⑲リアバンパー

　ブラケット

点灯確認を行った後、全てのハーネス接続部（コネクター、ソケットなど）は防水テ
ープ等で必ずしっかりと巻いてください。

❷

❹
⑭フランジキャップ
ボルトと㉓平ワッシ
ャーで固定。
手順6.参照

❺

❸

⑭フランジキャップ
　ボルト

㉓平ワッシャー

㉓平ワッシャー
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