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FRONT GRILLE フロントグリル

フロントグリル 1A
ウインカーランプ(1-FO) 2 E-325

E-325に付属

E-328

B

部品名称 個数 部品番号No. 部品名称 個数 部品番号No.

ウインカー用ビス 4C

エプトシーラ 1D

18

1

B-090
E-382
E-113
E-426

1
1

プッシュナット
SUZUKIエンブレム

E

両面テープ（厚み2mm×1m巻）
F

ラスアミ
G
H

2 E-644トリムクリップ（赤色）J
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（厚み3mm×10×710mm巻）

［A］フロントグリル

［D］エプトシーラ
　　（厚み3mm×10×710mm巻）

）色赤（プッリクムリト］J［ミアスラ］H［

［E］プッシュナット ［F］SUZUKIエンブレム ［G］両面テープ
　　（厚み2mm×1m巻）

［B］ウインカーランプ(1-FO) ［C］ウインカー用ビス
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取付手順　■ 取り付け前に必ず別紙注意事項をお読み下さい ■
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JIMNY / JIMNY SIERRA [ JB64/74] “JIMNY the ROOTS” 取付説明書
FRONT  GRILLE  フロントグリル

品
部
成
構 A

B
C

E
F
G
H1

18

エプトシーラ

プッシュナット
１SUZUKI エンブレム
１両面テープ(厚み2mm)
1D

1
2
4

フロントグリル
ウインカーランプ
ウインカー用ビス

①図❶を参考にボンネット内の黒クリップ２ヶ所を取り外し、純正グリル下面奥のロックを解除して、 印部のクリップが外れるように純正グリルを前方に引き抜きながら
車体から外します。
※☆マークの純正クリップ(白)、純正樹脂ステー(黒)、純正ウィンカーバルブ/ソケット/ハーネスは再利用します。その他取外したパーツは大切に保管して下さい。

②図❷を参考に純正クリップ（白）を[ A ]フロントグリルの☆マーク部分に移設します。また、♠マーク部分は[J]トリムクリップに置き換えて取り付けてください。

③LEDヘッドランプ装着車両は図❸ヘッドランプ正面右側詳細を参考に、示した箇所を干渉が無くなるまで削り落としてください。
　※マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ装着車両は手順④へ進んでください。

④図❷α詳細を参考に[ B ]ウインカーランプを付属のビスを使用して固定し、β詳細を参考に[ D ]エプトシーラを貼り付け、手順①で取り外した純正樹脂ステー(黒)の移設、
ラスアミの[ E ]プッシュナットによる取付を行ないます。
※純正樹脂ステー(黒)の取付けはしっかり支えて純正ビスで固定します。
※[H]ラスアミ取り付けは車両上側の穴位置を図❷のラスアミ取付位置図に合わせ、左右対称になる様に取り付けます。
※プッシュナットは一度取り付けると、取り外しができません。

⑤図❸を参考に[ F ] SUZUKIエンブレムに[ G ]両面テープ(厚み２ｍｍ)を貼り、裏のガイドピンを[ A ]フロントグリルのガイド穴に差し込んで貼り付けます。
※両面テープ貼り付け前[ A ]フロントグリルの両面テープ貼り付け面と[ F ] SUZUKIエンブレムの裏面をパーツクリーナー/シリコンオフ等で入念に清掃及び脱脂をおこなって下さい。

⑥図❸ウインカーバルブ取付詳細を参考に手順④で[ A ]フロントグリルに組み付けた[ B ]ウインカーランプに純正ウインカーバルブ/ソケットを挿入し時計回りに捻って固定します。

⑦車両の受け部分に純正クリップ（白）を押し込んで[ A ]フロントグリルを車両に固定し、図❶で示すボンネット内の黒クリップを戻します。

図3図 2
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ボンネット内拡大

取り外す黒クリップ

純正樹脂ステー（黒）
純正グリルから取り外し
再利用
（反対側も同様）

プラスドライバーで
90度回すとロックが
外れます

図1

純正クリップ(白)

α詳細

2024年 9月 6 日

β

※助手席も同様

ガイドピン [G]両面テープ(厚み2mm)

[F]スズキエンブレム裏面 [G]両面テープ貼付例

裏側表側

[B]ウインカーランプ

純正バルブ/ソケット

ウインカーランプに挿入し、
時計回りに捻ると固定されます。

ウインカーバルブ取付詳細

☆♠マーク部の取付詳細

純
トリムクリップ (赤)

正クリップ(白)

[A]フロントグリルの
クリップ取付部

[D]エプトシーラ貼り付け位置：左右のR止まりから止まりまで

[A]フロントグリルのウインカーランプ取付面
[B]ウインカーランプ

図はグリル裏側より見た図です。外した純正クリップ（白）を
☆マーク（13ヶ所）に移設

※左右同様
[C]ウインカー用ビス

結露防止通気口

ラスアミ

J 2トリムクリップ（赤色）

β詳細　　　[D]エプトシーラ取付図

[ D ] エプトシーラ [ A ]フロントグリル

約2mm

[ E ]プッシュナット

ラスアミ取付位置図：運転席側（助手席側は左右対称）純正樹脂ステー（黒）
純正ビスで固定

しっかり支えて、
固定します

⚠ 注意工具のソケットなどの穴を
使用して取付けて下さい。

側面図

⚠注意
このピンは枠の外側です

グリルセンター

一度取り付けると
取り外しができません

注意

⚠ 注意
ツメ周辺を干渉が無くなるまで
カットしてください。

ヘッドランプ運転席側
♠ ♠


