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手順1.　下図を参考に、[6]サイドシルガーニッシュに[7]DAMDデザインエンブレムを貼り付けます。※貼り付け面は予め清掃脱脂を行ってください。
手順2.　下図を参考に、[6]サイドシルガーニッシュを車両に仮合わせして周囲にマスキングテープを貼り、両面テープ貼り付け面に[5]PACプライマーを塗布してください。
　　　   ※貼り付け面は予め清掃脱脂を行ってください。※PACプライマーは塗装面にはみ出すと変色の可能性がある為、注意して塗布してください。
手順3.　下図を参考に、[6]サイドシルガーニッシュを車両に貼り付けます。

取付手順　 取り付け前に必ず裏面の注意事項をお読みください

車両前方

サイドシルガーニッシュ LH/RH 各16
DAMDデザインエンブレム7

部品名称 個数 部品番号No.

2 E-198
E-694

構成部品

[6]サイドシルガーニッシュ

[7]DAMDデザインエンブレム

R止まりから5mm一定

※目安の寸法です。左右均等になるよう貼り付けてください。

R止まりから
10mm

このラインと平行になる
ように貼り付けます。

※図はRH側です。LH側も同様に作業します。

※[5]PACプライマーはフェンダー/ドアパネルガーニッシュ同梱のものを使用します。

車両貼り付け位置

車両サイドシル




